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\ GRASKRUIDENMENGSELS - ONTWERP HEEM ‘DUINEN’ (GRASKRUIDEN)
“ ‘ Mengsel voorstel Almere duin ‘DUINEN’
I \ |
| T projektnr. perceel m?
\ | | lopdrachtgever: 2ZUS architecten idichthei 0,5 gram/m?
| | ) lokatie en plaats:
1 | | Amere in theorie totaal in te zaaien gram
1 | \ - T —
| | | bloeitjd £ soort
| 1 | — sl |als| £3
| | ke [.c|g ﬁ}é;éé 8% |2 2|8
\ \ rooste | 381825 | _SES 88 2 45| 2| 8| ]
| | Nederlandse naam Latijnse naam bloemkleur incm |58\ € §l£/5/5/3 3182825 ZILE
T | Silene latifolia (syn. album) wit 451000 F ] i x
1 \ Beverties Briza media ig et zilvergrijze glans | 20-50 x
| | - Buntgras Co 0-35, x
| 4 Dui i Oenothera oakesiana geel 30-150; X
. Dui ‘Achillea millefoli wit 550 x
| [Echt du i Centaurium erythraea roze 550 x
\ Fijn Festuca filiformis grijsgroen 0-40 x
\ eel walstro Galium verum geel 15-120 X
ewone ossentong Anchusa officinalis blauw of roodpaars 30-100.
ewone rolklaver Lotus corni geel 525p & x
ewone veldbies Luzula bruin 05-40 x
| ewoon biy i is radicata geel 15-60 x
| |Gewoon reukgras odoratum 10-80} X
) Gewoon struisgras Agrostis capillaris 10-70) x
| Goudhaver Trisetum flavescens groen 3060 x
- i Trifolium arvense witroze 5-30 x
) geel 60-150] X
| Kieine beverel Pimpinella saxifraga wit 3060 x
| |Kieine Kiaver Trifolium dubium geel -30) - x ]
\ Kleine Leontodon saxatilis geel 525 | : x
| Kleine pimpernel officinalis soms rood 15600 — x
{ ‘ |Liggende Klaver Trifolium campestre -30 x
| | 2 Melige toorts Verbascum lychnitis wit 60-150] | x
+ . \ puizencor Pilosella geel 30 x
o| " I X Peen Daucus carota wit -90 x
Sc i Rumex acetosella groen, lichtrood )60 x
Sint-Janskruid Hypericum geel )80 x
Slangenkruid Echium vulgare van rozerood naar 30-100) x
Smalle weegbree Plantago lanceolata lichtgeel wit 10-80) x
Veldbeemdgras Poa pratensis paarsrood of geelbruin 10-100f x
C officinale bruinroogaailijst-mengsel 30-80 Pagina 1
Viltganzerik Potentilla argentea geel 15-30 x
Viltig kruiskruid Jacobaea erucifolia geel 30-120 x
Vroege haver Aira praecox groen 425 X
Wilde reseda Reseda lutea geel 0-60) x
jouw Reseda luteola geel 50-100 x
Zachte haver Avenula groen 0-90 x
andhaver Leymus arenarius roen 60-120 x
|Zilverhaver Aira caryophyliea zilverachtig glanzend 40-60 x
Naamgeving volgens de Heukels' Flora van Nederland drieéntwintigste druk
[Aanvulling:
De hoogtes Zijn indicatief, d.w.z. afhankelijk van igheid en voedi
De theoretische in te zaaien aantal grammen zaad kunnen afwijken van de werkelijke hoeveelheid in te zaaien zaden. Dit komt doordat de zaden worden geleverd in een veelvoud van 5
|gram per soort. De minimale hoeveelheid is derhalve 5 gram per soort.
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revisie IP — d.d. 10—-05-2022: PR - // / BN
1. controle permanente en flexibele belasting parkeerdak door constructeur incl. groeiplaats boom op kolom = / / =
2. lichtmastposities op basis van nieuwe lichtberekening door gemeente - 7 / N
S5 demo.r'coﬁe woonrijp fase 1 o - / 7 WAS/
4. definitief programma en parkeerbalans / / . (
5. aanvullend profiel 8 en 9 (inzicht in afschot, aansluitingen, regenwaterafvoer) — / /
6. maatregelen regenwaterafvoer op basis van modelstudies en adviezen Gemeente—RHDHV, aanpassingen: - / // A
— indicatie opperviakkige afstroming (blauwe pijlen) / /
drainagevoorzieningen langs gevels; grindkoffer/waterkrat/glasschuim in bestek; geen draiangebuis conform / / \
afstemming met gemeente, zie details (bv. 7, 9 & 12) E / 4
— grindkoffer met draiangebuis langs rand parkeergarage met drainagebuizen gekoppeld aan RWA / y o
— robuust afschot maaiveldverloop van de gevels of o - / /
— maaiveldpeilen op parkeergarage tussen waterkering en geb. 12 tbv vrij verval en afschot mv naar Marinaweg - /
— maaiveldpeilen vanaf entree geb. 11 met vrij verval incl. deuk in fietspad naar Zeeduinweg / 7
— peilverloop voetpaden (hoger) op parkeergarage ter voorkoming plasvorming tegen zuidgevel geb. 11 ( /
— goot langs gebouw 11 vervallen: draiangevoorziening door middel van grindkoffer, zie detail 11
— opstaande rand (minimaal 15cm) langs steil duintalud aansluitend op toerit parkeergarage Zeeduinweg
— hol profiel, roostergoten en kolk(en) toerit parkeergarage Zeeduinweg
— correctie diverse maaiveldpeilen nalv afstemmming gemeente over maatregelen hwa in DO—IP
|
revisie IP — d.d. 9-7-2024: -
= Aomst\uiﬁ‘mg aangepast bouwplan gebouw 11, desbetreffende profielen en aansluitdetails _ entree
— Detaillering bushalte ‘ cer
-
revisie IP — d.d. 14—1-2025: -
— Notatie van extra aansluitpeilen gevel gebouw 11 als verduidelijking voor aannemer ontwikkelaar 3-
o
revisie IP — d.d. 20-2-2025: - . oc"f
— Aansluiting oversteek fiets—voetpad Marinaweg nalv aangepast verkeersontwerp gemeente Marinaweg (aansluiting) N
Correctie bushalte Zeeduinweg nalv aangepast verkeersontwerp gemeente -
Aanpassing maaiveldpeilen en aansluitpeilen rond gebouw 11 + duiding overgangsconstructie bovenkant
kelderdek met extra drainage/waterkrat; besproken in OT 30jan2025; tekening KN4G4|_DO-IP_revisie ivm - o
overgangsconstructie.pdf toegevoegd aan tekeningendossier van dit DO—IP - .
Profiel 3 en Principedetail 154+17 herzien nalv bovenstaand o
-
revisie IP — d.d. 24-2-2025 -
— Correcties bushalte (abri eruit, prullenbak erin) -
— Correctie in legenda en details catalogusnaam tegels -
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g, GRASKRUIDENMENGSEL "DUINEN’
soorten volgens lijst: leveren van inheemse kruiden met begeleiding en
garantie op het eindbeeld; leverancier: HEEM (of gelijkwaardig)
groeiplaatsverbetering: bovenste 20cm zand doormengen met goed verteerde teelaarde/compost
tot 2—3% organisch stofgehalte of inzaaien middels hydroseeding gemengd met voedingsstoffen
hydroseeding als erosiebeschermende maatregel: bij voorkeur icm voedingsstoffen en zaaimengsel, en periodiek herhalen
verhouding grassen/kruiden: 40%/60%
indien er een periode zit tussen aanleg zandlichaam en inzaaien
graskruidenmengsel dan het zandlichaam tussentijds vastleggen met hydroseeding (cellulose)
aanvullende grassen verspreid planten (1st/10m2): Koeleria glauca
+

(dikte: 1 tot 3 cm); aanbrengen halverwege helling, uitzaaiing vindt plaats door wind—/watererosie

ggggg HELMBEPLANTING — Ammophila arenaria

— geen groeiplaatsverbetering
— plantmaat P9

— planten in rijen, 15 st/m2
da

bouwkundig: wortelwerende, dubbelverkleefde dakbedekking en afschotlaag
+ beschermdoek op dakbedekking, type RMS 300 o.g.
+

drainagebufferplaat 60mm, type fkdo0 o.g.

afgevuld met lava maat 8—=16mm, scheidingsdoek tussen lava en zandpakket
Jr

niet leemhoudend, kalkrijk zand, min. 300 tot 400mm; eisen infilratiecapacitiet zie notitie RHDHV

lokaal: + bomen in bomensubstraat met kluitverankering — zie principedetall
lokaal: + combinatie met EPS—opvulling bij hoogteverschillen — zie principedetail

m)(\s/g/séy

indien voorradig: aanvullend humusrijk plagmateriaal of maaisel canbrengen uit soortenrijke kalkrijke duinen

kpakket: groen of grijs max. 1000kg/m? permanent + 400kqg/m? felxibel verzadigd gewicht
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BEPLANTING N-0-h. afstand langs rijbaan 1m h.o.h.
— plantperiode: op basis advies leverancier / van november tot en met maart
(niet bij vorst in de grond)
— gecertificeerd inheems/autochtoon plantmateriaal toepassen
leverancier: afdeling Zaad en Plantsoen van staatsbosbeheer (of gelijkwaardig)
AN BOMEN, p\@mtmegt: BOMEN, p\OﬂtmOOti
00 =300/400cm geveerd

soorten zie plankaart:
Pnn — Pinus nigra subsp. nigra (60%)
PmU — Pinus mugo Uncinata (10%)

Pc — Pinus contorta (10%)

tweede orde
Bp — Betula pendula (20%)

groeiplaatsinrichting: minimaal 10m3 goed verteerde teelaarde/bomensubstraat per

boom doormengen met zandondergrond (tot 80cm diep; verhouding teelaarde:zand is 1:1)
beluchtings—watergeefsysteem (drain)

bomen selecteren op meervoudige stam / kromme stam / grilligevorm
leverancier: Van den Berk (of gelijkwaardig)

herkomst dennenbomen: Benelux,/Duitsland/Engeland

bij aanleg groeiplaats zo laat mogelijk inrichten ivm. risico op verdichting en vervuiling
— bomen verankeren met boompalen of juk

STRUWELEN, mix duin klein (S1): soortenmix ST

soortenmix S2:

teelaarde/bomensubstraat per struweel of groep
doormengen met zandondergrond (tot 0,50m diep; verhouding teelaarde:zand is 1:1);
heesters terugsnoeien voor aanplant

bij aanleg groeiplaats zo laat mogelijk inrichten ivm. risico op verdichting en vervuiling

= LY \
+4.87 E plangrens inrichtingsplan
— = = fasegrens gebouw 11 (in bouwfasering na parkeergarage en gebouw 12)
-8 WRM fase 1: omgeving gebouw 12 en entree parkeergarage
+4.00 WRM fase 2: omgeving gebouw 11 ntb
gebouw U bebouwing indicatief
- &
#3.0 00 '
: - bebouwing met bloknummer
1:2
12 uitgeefbaar, verhard
| 5 0
3 Y ebouwing aanvullend zoals gemaal, ventilatie etc me
9 beb g lend zodls g |, ventilatie etc met
X peil bovenkant (b) constructie in meters t.o.v. N.AP.
0o 277
F - x uitgeefbaar parkeergarage:
‘ +2. kadastraal gesplitst t.o.v. openbaar maaiveld
/I/ ﬁ 3.00 S +2.64 bouwhoogte max. 70 m maximale bouwhoogte
\\ : = 9 ° vp = +6.15 nap vloerpeil indicatief tot aan formeel viloerpeilbesluit
+2.5 |
+55 ) V A hoofdentree / entree overig
+2.854%
\ e N wegaos
=
B
\ 5.00 +2.35 relieflijn met maaiveldpeil in meters t.o.v. N.A.P.
: ophoogzand: niet leemhoudend kalkrijkzand, eisen infilratiecapacitiet zie notitie RHDHV
“\ N infiltratieberm, zie principedetail — engineering in bestek
. +2.41)
L
L ;I:L—t uitgangspunt, tracé stuurde boring | 3%> afschot
SRR on orberhoud\ engineer fall 1:5 talud
A ‘_",: P Indien\ gestuurde_bocing niet mogelij + .3‘ . . . . .
=l <<_dan adppassing tra et knik en % 4 7o constructiepeil bovenkant parkeergarage | markering overgangsconstructie met arcering
C &zn vervalt (revisie | verwerking in beste o +5.35 Al afschot dak parkeergarage bouwkundig met C—EPS isomix o.g. (lichtgewicht afschotlaag)
Lok x door bouwkundig acannemer
,MI ; '!'4 0 erosiebeschermende matten, VMax® C350® Turf Reinforcement Mat
SCLLLU 4.00 3.0 leverancier: Tensar o.g. locatie indicatief, inpassing in overleg met leverancier/Stadsruimte
Y\;E_‘!‘:} ’OA +4.00 . : x + zaaimengsel aanbrengen en groeiplaats inrichten voordat de mat wordt aangebracht
C > : . \
\ SR H \; S‘u‘e el bynkje en g§emreclames 35 beoogde afstroming regenwater op basis van peilenplan S
\‘§ N _" 9 NB: Abri niet op 0 itie_standaard uitvperin " :
?q NERE < pushalfe_door posifie FWA & straatkolk — type in bestek :
e .00 3 - :
N \ |
fLo7° N -1:'»| N Fundadrein, leiconbanden zZwW N tegels\ H B brandhydrant ‘ droge blusleiding !
=+ 43 F A 3D \ van \bestaande ha h ebruik ¢
N :
4 \§:'L-:::l:l—}', \ \/ opstelplek blusvoertuig (legenda 50% verschaald) — 4x10m :
9 \ -I_%SUIL»(’-— ' - 1
< / —
‘k\ St s arcering op verharding: fundering voor verkeersbelasting 30, max. /% .l?_‘l
5 \ \ A (nooddiensten, 10ton asbelasting), uitwerking in bestek.
(5\\ 4<7 2 \ O uitwerking afwijkende dimensionering bestrating en fundering in bestek >3.0m verharding
59 50 \ .
2}1 > \ 0~ KABELS, LEIDINGEN EN RIOLERING MO bodtaal R
A %
N 07% //§ ° 00 trace kabels en leidingen
N ARy rijbaa -
A ¥ - 1 — — Dbergingsriool
N N2 54t \ TN ging
> 5%1 % \ ) ©) DWA
NN Y \ ©)
, s =
= +260N A 2 52 e W IO
== v RN % e \ — | waterkrat/ grindkoffer met drain en aansluiting
)&/\7@\ S % \‘;‘ IR EPAVAVAYE N 07076 LAY 2 Vs Sl N I op RWA, uitwerking in bestek
: 3 oY ®) ‘\‘3:, \ DIJKINFORMATIE
WA A p
a 07"\37%;%“ - damwand
4 \ 4 -
) %7 v /e . dijkkruin/talud bestaand
L +4 50 met maaiveldpeil dijk bestaand in meters t.o.v. NAP
\ % \ -
p ap 3 2T’ at (\30 taludbekleding bestaand
< + +2-5 = _ de\'d\).\\'\s/ —
> A :
5 ST 2 \ +§%85 bouwgrens/kernzonegrens
< +2.60
v 4 =—  IRRRRRRD yeldrain dijk
? 4
S O y \ _ OPSLUITBANDEN EN VERHARDING
2 s - asfalt rijbaan, kleur: zwartgrijs
g A “ 39 deklaag 4cm, opbouw asfalt in bestek
< . ) opsluitband, 100mm breed, hoogte en bochtstraal divers, kleur standaard grijs
y, . Scm verdiept aangebracht, aanvullen met zand
by A \ 1 specs opstaande opsluitband/kering bij parkeergarage zie plan en profiel
7e P gazonband, afm. 100x200mm kwartrond, kleur standaard grijs
. _ﬁ Ly#2, qu b aansluitend op 100x200mm opsluitband met verloopband
Pn 7Af \ trottoirband RWS, afm. 11/22x25cm, kleur standaard grijs
\‘/ 2OV ¢ 0 1¢ begin en einde van opsluiting met eindverloopband
/ ° trottoirafrit type TA WOO/ZSO*WOS cm, leverancier Leicon o.qg.
\ \ y H kleur standaard grijs
« i 5 = . .
an o4 74 2380 ¥ rabatband/lijpand 50x30 of 50x14 (bxh), kleur standaard grijs
< 00 A \ 4 molgoot, bss keiformaat met vellingkant
< ) 4b type 'GC wadden’, kleur: wadden—donkergrijs 957
o PN ‘ roostergoot afm. in bestek op basis van hwa—doorrekening,
< A 1 a\ < & . . . .
Q 5 + c afdekking type Ductile iron slotted gratings o.g.
‘ ' , v 2 grastegels opstelplek/inrit nooddiensten
/ 4 +5.0 “\ 1 ) Igl—tttt type greenSTON maxx, halfsteensverband, afm. 400x400x100mm, kleur: grijs
Z s llr"‘. ——| levercancier: Klostermann o.g. ’ ’
5 ) - ¥ \ uitvullen met zand—teelaarde mix en inzaaien met graskruidenmengsel droog
o b /Ac ST 4 1 wandelpadverharding, tegels type GeoArdesia Mare Sabbia, kleur: 966, zand-—schelp
y A\\ < % toplaag: geborsteld en coaten met Protection Plusfactor30; uitvoering: velling 2x2 mm
= s 4 > g 7b wildverband met diverse formaten, bestratingsrichting zie plankaart
& Oq g 2% ' < & " specificaties zie principedetail, leverancier: MBI o.g.
< A 4 2.
e = wandelpadverharding, tegels type GeoArdesia Mare Sabbia, kleur: 966, zand—schelp
2 toplaag: geborsteld en coaten met Protection Plusfactor30; uitvoering: velling 2x2 mm
< 1 5o . stroomverband met diverse formaten, bestratingsrichting zie plankaart
/d .00 /d specificaties zie principedetails, leverancier: MBI o.g.
0 . a inritverharding, tegels type GeoArdesia Mare Sabbia, kleur: 966, zand—schelp
5 |« @) 3.00 % toplaag: geborsteld en coaten met Protection Plusfactor30; uitvoering: velling 2x2 mm
2. 3, \ +2:50 /1 elleboogverband 30x15x10 cm, bestratingsrichting zie plankaart, leverancier: MBI o.g.
0 ! / % X fietspadverharding, beton met asmarkering van thermoplast, opbouw beton in bestek
2 O kleur: C28/35, XF4, grind 4/32, CEMII/B LH HS door en door gekleurd 3% wit
4 Q) gebezemde structuur haaks op de rijrichting
. 8 dwarsvoegen in bestek tbv voorkomen scheurvorming
2% o> fietspadmarkering middenstreep: 0,30/2,70 (0,10)
S %/ 1 1 H thermoplast, kleur: wit
G 3. | E‘etspegverkherdmdg, asfalt t.p.v. oversteek Marinaweg, opbouw asfalt in bestek
/ = i eur: donkerroo
+ o ;
o) 8 — i
7 2110 /0% | 7 i 7l 5 7/ kleischelpen, gebroken— fractie 3—15 onder balkons met lage overstek,
A o) 7 ) dikte Kleischelpen=100mm
= >< v 2
B +3.2 o 5 )
+2 6 taan nr 2 3133(5) \ % > ‘< wegmarkeringen & bebakening
\\q " thermoplast, kleur: wit
X ' ‘ verharding laad en losplek, bss keiformaat met vellingkant
< . i type GC wadden’, kleur: wadden—donkergrijs 957/
=2 < 11 keperverband, leverancier: MBI o.g.
2 o ! < I X HLHHHHH taludtrede repeteer afm. 50x7/16cm, lengte 100cm prefab beton— standaard,
190\ ., 4 L < 124 leverancier: Struyk Verwo o.g. alternatief prefab of in situ trap
. l Iu B : = oo, markeringen bushalte, zie detail
< l =°° aangebracht met PMMA op elementenverharding
\ \\ | d'\ Leicon busdrempel, kleur antraciet —
\\ — \ ' | buiten de scope
g X ‘ \/ N I
N
a \ +‘:\ /“\/%( /:‘ I \\ aandachtspunten bestek/TO/U0:
A 176 \‘ 1 ™ 1. regenwaterafvoer met drainage/goten/slokops/straatkolken, definitieve uitwerking in bestek; zie advies modelstudie RHDHV
.00 o % onge veqetatic of ank eresiemaatregelen zoals fianout in boctgk
\ + \\“\ "L/b m\ \l I +3.72 3. Jdroigmugesgtrook rondom gebouw 11 eg langs overgjungsconstrucﬁe op parkeerdek, definitieve uitwerking in bestek:
\ _ ? afvoer op straatniveau en bij rand parkeerbak via drainagebuizen naar RWA Marinaweg,/ Zeeduinweg
‘ \ 7%\ ( /r \ 4. waterdichte trasmuur gebouw 12 (bouwkundig) i.c.m. drainagevoorziening, definitieve uitwerking bestek (waterkrat/grindkoffer) , ,
‘7‘: | : Ve \:‘ +4OO ,l‘/ g hol profiel voetpad met afschot vanaf entree gebouw 11 naar Zeeduinweg incl. straatkolken voor afvang regenwater, dus met 'deuk’ in fietspad
N \ - L '
_/ \ I 7d] 4 e

geveerde bomen die niet opgekroond zijn i.c.m. hoogstam, geveerde bomen opkronen alleen indien nodig

. . Craetequs laevigata 15% — Craetegus monogyna 15%
p\@mttmeat' 6%4%00m(uwtgroew tot 4m) Cytisus scoparius 15% — EBuonymus europaeus 15%
soortenmix Pinus Mugo 15% — Hippophae rhamnoides 15%
. . Prunus spinosa 10% — Pinus Mugo 107%
STRUWELEN, mix duin groot (S2): Rhamnus frangula 10% — Prunus spinosa 15%
( plantmaat 60/80cm (uitgroei tot 2m) Rosa pimpinellifolia 10% Rhamnus frangula 10%
soortenmix "S2” Rosa rugosa 10% Rosa pimpinellifolia 10%
Salix repens 15% Sambucus nigra 10%

groeiplaatsinrichting: 0,50mJ3 goed verteerde

STRAATMEUBILAIR

— nutskasten alleen plaatsen in overleg met ontwerpers

13
E—

14

13b |13¢

e

B2

*L@ %

L.5

%L.BE

18b

19a

|

geleidepaal, geschilde kastanjepaal, diameter 140—180 mm,

h.o.h. afst. 5—=6m m.u.v. bochten, hoogte 0,50 m boven maaiveld, inpassing
zie principedetail; leverancier: van Vliet Kastanjehout o.qg.

bermbescherming, onbehandelde en ontschorste boomstam,
diameter: minimaal 0,30 m, lengte divers (gemiddeld 4m)

Im hoog,

lichtmast, masthoogte 6m langs autorijpaan (L.6) en 5m langs fietspad (L.5)
armatuur brisa LED poaaltop; gepoedercoat staal, kleur mast en armatuur RAL /7021

lev.: Lighttronics (of gelijkwaardig); verschil in lensconfiguratie/lichtverdeling, zie lichtberekening
lichtmast, positie conform lichtberekening, masthoogte 3,5m

armatuur type Litepole LED zonder kap; gepoedercoat staal, kleur mast en armatuur: RAL /7021

lev.: Siteco (of gelijkwaardig); verschil in lensconfiguratie/lichtverdeling, zie lichtberekening
liggende speelboom, lengte 4m, maximaal

grillige vorm en veel zijtakken, ontschorst robinia of eikenhout
leverancier: reka (of gelijkwaardig)

langs voetpaden

afrastering duinhellingen met treillagehekwerk, onbewerkt kastanjehout, hoogte 0,90m

lat op latafstand: 4—5cm; bevestigingspalen d=60-80mm; lengte=1,5m; h.o.h.=1,20m
leverancier: Natuurhout (of gelijkwaardig)

fietsleunhek, type Texel; staanders: staal, verzinkt gecoat kleur RAL /027;
ligger: hardhout, onbehandeld; aangepaste afm. (hxl) 900x1600mm (900mm boven maaiveld);

uitneembare afzetpaal type Bowler met 3—kant sleutel, RAL /021, leverancier Falco o.qg.
vaste afzetpaal type Bowler, RAL /021, leverancier Falco o.g.

ondergrondse afvalcontainer, duobak 140x64cm

voetgangersplatform: thermisch verzinkt S235JR stalen tranenplaat
inworpzuil: kleur RAL 7021

leverancier: Groundlevel o.g. > zie principedetail; fundering op parkeergarage > zie principedetall

entreemat, afm. zie plankaart: door derden; bestrating verdiept aanleggen

geleidepaal met markering hoogte ten opzichte van N.A.P.
geschilde kastanjepaal, diameter 140—-180mm, met

thermisch verzinkte staalstri

in vorm gezet vzv. schroefgaten

en getal (zie principe detail), gepoedercoat kleur RAL 7021

prullenbak, type Carpo, leverancier: HESS (of gelijkwaardig); poedercoating RAL 7021
montage aan houten paal, geschilde kastanjepaal, diameter 8—12

haltebord

NB: bushaltes niet uitvoeren met zitbankje en reclamezuil
wegdeknagel, verzinkt en gecoat RAL/021

met pin tb.v. verliming op maaiveld, diameter 105mm, max. dikte 1Tmm

helmgras of gelijkwaardige maatregelen

PROCRAMMA & PARKEERBALANS:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen voorbehouden.

I
1
I
I
1
1
1 42m
I

1

1

I

|

1

1

watererosie steile hellingen voorkomen met maatregelen zoals geotextiel (type zie legenda), herhaaldelijke hydroseeding totdat de vegetatie is ontwikkeld, rijshout,

Gebouw
Gebouw

11 — wonen
12 — wonen

REGENWATERAFVOER

Zijn opgenomen of opgenomen dienen te worden in de aanbesteding door de gemeente en in het TO/UO—IP van de
terreinaannemer.

Aanqum%

9—7-2024: bij de aanpassing van het programma en bouwvolume van gebouw 11 (binnen dezelfde footprint als
voorheen

is afgestemd dat de uitgangspunten betreffende regenwaterafvoer ongewijzigd
aansluitpeil caan de zuidzijde van gebouw 11

totaal 110 woningen, appartementen sociale huur (40m hoog)

totaal

102 woningen, koop

— 31 appartementen <110m?

— 71 appartementen >110m?
Parkeergarage, stallingsgarage (parkeren voor bewoners en bezoekers gebouw 11+12).
Parkeerbalans incl. bezoekersparkeren zie notitie Sweco Kop Noord DUIN

(max. 73m hoogq)

en 12, RHDHV 18-1-2022

De adviezen van RHDHV zijn in overleg met Gemeente Almere verwerkt in een revisie, DO—IP 10-5-2022.
Gemeente Almere heeft in een oplegnotitie op dit DO—IP genoteerd op welke wijze de adviezen uit de modelstudies van RHDHV

RHDHV heeft de opperviakkige afstromen en drainage van het ontwerp onderzocht in opdracht van Gemeente Almere:
Modelstudie opperviakkige afstroming duinlandschap gebouw 11

Conclusies en aanbevelingen — modelstudie geohydrologie duinlandschap gebouw 11&12, RHDHV 14-1-2022

zijn met dien verstande dat het
hoger is en het maaiveld dus opgetrokken is aan de gevel
REVISIES
versienr. datum toelichting versienr. datum toelichting
1 21-7-2021 svsb 5 09-7-2024 svsb geb.11
2 11-11-2021 rekenset 6 14-01-2025 aansl. geb.11
3 22-2-2022 hwa_concept 7 20-02-2025 overgangscons.
4 10-5-2022 hwa_def 8 24-02-2025 bushalte
‘ project - locatie deelgebied - bouwveld noorden
DUIN - ALMERE KOP NOORD GEBOUW 11-12 - 4G4l
onderwerp status
DO-IP plankaart DEFINITIEF
schaal formaat
1:200 AO
datum tekeningnummer
24-2-2025

KN4G41-DO-IP

ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
Schiekade 189, unit 303
3013BR Rotterdam

TONES
URBRINES
SENSIBLES

www.zus.cc

info@zus.cc

+31 (0) 10 233 94 09
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wegdeknagel, verzinkt en gecoat RAL7021 met pin t.b.v. verlijming op maaiveld, diameter 105mm, max. dikte 11mm h.o.h. afstand langs rijbaan 1m h.o.h.
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AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
BEPLANTING

AutoCAD SHX Text
BOMEN, plantmaat: d=30-35  
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AutoCAD SHX Text
- plantperiode: op basis advies leverancier / van november tot en met maart    (niet bij vorst in de grond) - gecertificeerd inheems/autochtoon plantmateriaal toepassen   leverancier: afdeling Zaad en Plantsoen van staatsbosbeheer (of gelijkwaardig)
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- groeiplaatsinrichting: 0,50m3 goed verteerde teelaarde/bomensubstraat per struweel of groep    doormengen met zandondergrond (tot 0,50m diep; verhouding teelaarde:zand is 1:1);  - heesters terugsnoeien voor aanplant - bij aanleg groeiplaats zo laat mogelijk inrichten ivm. risico op verdichting en vervuilingbij aanleg groeiplaats zo laat mogelijk inrichten ivm. risico op verdichting en vervuiling
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soortenmix S1: - Craetegus laevigata 15% 15% - Cytisus scoparius  15% 15% - Pinus Mugo   15% 15% - Prunus spinosa  10% 10% - Rhamnus frangula 10% 10% - Rosa pimpinellifolia 10% 10% - Rosa rugosa   10% 10% - Salix repens   15%15%
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Gebouw 11 - wonen totaal 110 woningen, appartementen sociale huur (40m hoog) totaal 110 woningen, appartementen sociale huur (40m hoog) Gebouw 12 - wonen totaal 102 woningen, koop (max. 73m hoog) totaal 102 woningen, koop (max. 73m hoog) (max. 73m hoog) - 31 appartementen <110m  2- 71 appartementen >110m   2Parkeergarage, stallingsgarage (parkeren voor bewoners en bezoekers gebouw 11+12).   Parkeerbalans incl. bezoekersparkeren zie notitie Sweco Kop Noord DUIN
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RHDHV heeft de oppervlakkige afstromen en drainage van het ontwerp onderzocht in opdracht van Gemeente Almere:  - Modelstudie oppervlakkige afstroming duinlandschap gebouw 11 en 12, RHDHV 18-1-2022 Modelstudie oppervlakkige afstroming duinlandschap gebouw 11 en 12, RHDHV 18-1-2022 - Conclusies en aanbevelingen - modelstudie geohydrologie duinlandschap gebouw 11&12, RHDHV 14-1-2022 Conclusies en aanbevelingen - modelstudie geohydrologie duinlandschap gebouw 11&12, RHDHV 14-1-2022 De adviezen van RHDHV zijn in overleg met Gemeente Almere verwerkt in een revisie, DO-IP 10-5-2022. Gemeente Almere heeft in een oplegnotitie op dit DO-IP genoteerd op welke wijze de adviezen uit de modelstudies van RHDHV zijn opgenomen of opgenomen dienen te worden in de aanbesteding door de gemeente en in het TO/UO-IP van de terreinaannemer.  Aanvulling 9-7-2024: bij de aanpassing van het programma en bouwvolume van gebouw 11 (binnen dezelfde footprint als voorheen) is afgestemd dat de uitgangspunten betreffende regenwaterafvoer ongewijzigd zijn met dien verstande dat het aansluitpeil aan de zuidzijde van gebouw 11 hoger is en het maaiveld dus opgetrokken is aan de gevel
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REGENWATERAFVOER
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aandachtspunten bestek/TO/UO: 1. regenwaterafvoer met drainage/goten/slokops/straatkolken, definitieve uitwerking in bestek; zie advies modelstudie RHDHV regenwaterafvoer met drainage/goten/slokops/straatkolken, definitieve uitwerking in bestek; zie advies modelstudie RHDHV 2. tijdelijke maatregelen zoals hekwerken paal-en-draad ter bescherming  tijdelijke maatregelen zoals hekwerken paal-en-draad ter bescherming      jonge vegetatie of anti-erosiemaatregelen zoals rijshout in bestek 3. drainagestrook rondom gebouw 11 en langs overgangsconstructie op parkeerdek, definitieve uitwerking in bestek:  drainagestrook rondom gebouw 11 en langs overgangsconstructie op parkeerdek, definitieve uitwerking in bestek:      afvoer op straatniveau en bij rand parkeerbak via drainagebuizen naar RWA Marinaweg/ Zeeduinweg 4. waterdichte trasmuur gebouw 12 (bouwkundig) i.c.m. drainagevoorziening, definitieve uitwerking bestek (waterkrat/grindkoffer) waterdichte trasmuur gebouw 12 (bouwkundig) i.c.m. drainagevoorziening, definitieve uitwerking bestek (waterkrat/grindkoffer) 5. hol profiel voetpad met afschot vanaf entree gebouw 11 naar Zeeduinweg incl. straatkolken voor afvang regenwater, dus met 'deuk' in fietspad hol profiel voetpad met afschot vanaf entree gebouw 11 naar Zeeduinweg incl. straatkolken voor afvang regenwater, dus met 'deuk' in fietspad 6. watererosie steile hellingen voorkomen met maatregelen zoals geotextiel (type zie legenda), herhaaldelijke hydroseeding totdat de vegetatie is ontwikkeld, rijshout, watererosie steile hellingen voorkomen met maatregelen zoals geotextiel (type zie legenda), herhaaldelijke hydroseeding totdat de vegetatie is ontwikkeld, rijshout, helmgras of gelijkwaardige maatregelen 
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- soorten volgens lijst: leveren van inheemse kruiden met begeleiding en    garantie op het eindbeeld; leverancier: HEEM (of gelijkwaardig) - groeiplaatsverbetering: bovenste 20cm zand doormengen met goed verteerde teelaarde/compost   tot 2-3% organisch stofgehalte of inzaaien middels hydroseeding gemengd met voedingsstoffen - hydroseeding als erosiebeschermende maatregel: bij voorkeur icm voedingsstoffen en zaaimengsel, en periodiek herhalen - verhouding grassen/kruiden: 40%/60% - indien er een periode zit tussen aanleg zandlichaam en inzaaien    graskruidenmengsel dan het zandlichaam tussentijds vastleggen met hydroseeding (cellulose) - aanvullende grassen verspreid planten (1st/10m2): Koeleria glauca + indien voorradig: aanvullend humusrijk plagmateriaal of maaisel aanbrengen uit soortenrijke kalkrijke duinen    (dikte: 1 tot 3 cm); aanbrengen halverwege helling, uitzaaiing vindt plaats door wind-/watererosie 
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HELMBEPLANTING - Ammophila arenaria
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- geen groeiplaatsverbetering - plantmaat P9 - planten in rijen, 15 st/m2
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GRASKRUIDENMENGSEL 'DUINEN'
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dakpakket: groen of grijs max. 1000kg/m  permanent + 400kg/m  felxibel verzadigd gewicht  2 permanent + 400kg/m  felxibel verzadigd gewicht  2 felxibel verzadigd gewicht  - bouwkundig: wortelwerende, dubbelverkleefde dakbedekking en afschotlaag  + beschermdoek op dakbedekking, type RMS 300 o.g. + drainagebufferplaat 60mm, type fkd60 o.g.   afgevuld met lava maat 8-16mm, scheidingsdoek tussen lava en zandpakket + niet leemhoudend, kalkrijk zand, min. 300 tot 400mm; eisen infilratiecapacitiet zie notitie RHDHV lokaal: + bomen in bomensubstraat met kluitverankering - zie principedetail lokaal: + combinatie met EPS-opvulling bij hoogteverschillen - zie principedetail
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revisie IP - d.d. 10-05-2022: 1. controle permanente en flexibele belasting parkeerdak door constructeur incl. groeiplaats boom op kolom 2. lichtmastposities op basis van nieuwe lichtberekening door gemeente 3. demarcatie woonrijp fase 1 4. definitief programma en parkeerbalans 5. aanvullend profiel 8 en 9 (inzicht in afschot, aansluitingen, regenwaterafvoer) 6. maatregelen regenwaterafvoer op basis van modelstudies en adviezen Gemeente-RHDHV, aanpassingen: - indicatie oppervlakkige afstroming (blauwe pijlen) indicatie oppervlakkige afstroming (blauwe pijlen) - drainagevoorzieningen langs gevels; grindkoffer/waterkrat/glasschuim in bestek; geen draiangebuis conform drainagevoorzieningen langs gevels; grindkoffer/waterkrat/glasschuim in bestek; geen draiangebuis conform afstemming met gemeente, zie details (bv. 7, 9 & 12) - grindkoffer met draiangebuis langs rand parkeergarage met drainagebuizen gekoppeld aan RWA grindkoffer met draiangebuis langs rand parkeergarage met drainagebuizen gekoppeld aan RWA - robuust afschot maaiveldverloop van de gevels af robuust afschot maaiveldverloop van de gevels af - maaiveldpeilen op parkeergarage tussen waterkering en geb. 12 tbv vrij verval en afschot mv naar Marinaweg maaiveldpeilen op parkeergarage tussen waterkering en geb. 12 tbv vrij verval en afschot mv naar Marinaweg - maaiveldpeilen vanaf entree geb. 11 met vrij verval incl. deuk in fietspad naar Zeeduinweg  maaiveldpeilen vanaf entree geb. 11 met vrij verval incl. deuk in fietspad naar Zeeduinweg  - peilverloop voetpaden (hoger) op parkeergarage ter voorkoming plasvorming tegen zuidgevel geb. 11 peilverloop voetpaden (hoger) op parkeergarage ter voorkoming plasvorming tegen zuidgevel geb. 11 - goot langs gebouw 11 vervallen: draiangevoorziening door middel van grindkoffer, zie detail 11 goot langs gebouw 11 vervallen: draiangevoorziening door middel van grindkoffer, zie detail 11 - opstaande rand (minimaal 15cm) langs steil duintalud aansluitend op toerit parkeergarage Zeeduinweg opstaande rand (minimaal 15cm) langs steil duintalud aansluitend op toerit parkeergarage Zeeduinweg - hol profiel, roostergoten en kolk(en) toerit parkeergarage Zeeduinweg hol profiel, roostergoten en kolk(en) toerit parkeergarage Zeeduinweg - correctie diverse maaiveldpeilen nalv afstemming gemeente over maatregelen hwa in DO-IP correctie diverse maaiveldpeilen nalv afstemming gemeente over maatregelen hwa in DO-IP revisie IP - d.d. 9-7-2024: - Aansluiting aangepast bouwplan gebouw 11, desbetreffende profielen en aansluitdetails - Detaillering bushalte revisie IP - d.d. 14-1-2025: - Notatie van extra aansluitpeilen gevel gebouw 11 als verduidelijking voor aannemer ontwikkelaar revisie IP - d.d. 20-2-2025: - Aansluiting oversteek fiets-voetpad Marinaweg nalv aangepast verkeersontwerp gemeente Marinaweg (aansluiting) - Correctie bushalte Zeeduinweg nalv aangepast verkeersontwerp gemeente - Aanpassing maaiveldpeilen en aansluitpeilen rond gebouw 11 + duiding overgangsconstructie bovenkant    kelderdek met extra drainage/waterkrat; besproken in OT 30jan2025; tekening KN4G4I_DO-IP_revisie ivm    overgangsconstructie.pdf toegevoegd aan tekeningendossier van dit DO-IP - Profiel 3 en Principedetail 15+17 herzien nalv bovenstaand revisie IP - d.d. 24-2-2025 - Correcties bushalte (abri eruit, prullenbak erin) - Correctie in legenda en details catalogusnaam tegels
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